
【別紙６】

点検内容 不備・指摘事項等

空調自動制御装置点検① 展示室の室内型温度検出器が許容誤差±0.5℃を超えている

消防設備点検 地下１階は発電機室の光電式スポット感知器の不具合と事務室内ガス漏れ火災報知器の予備電池に不具合があった。

ホール吊物点検①

大ホール
・電気品一式が推奨交換時期(15年）を経過。使用頻度・経年による接点の摩耗や腐食により接触不良が発生し、運転が出来なくなる恐れはあり、安全確保と信頼性回復のため、交換を
勧める。
・巻上機一式（滑車類含む）およびワイヤロープが推奨交換時期を経過しているため、更新を推奨。
・引綱ロープの摩耗が進行。特に吊物バトンの摩耗が激しく、ロープの破断により装置の落下等重大事故に繋がる可能性がある。固定吊ロープも含めて早期更新が必要。
・幕類の経年劣化が見られ更新を推奨。
小ホール
・電気品一式が推奨交換時期(15年）を経過。使用頻度・経年による接点の摩耗や腐食により接触不良が発生し、運転が出来なくなる恐れはあり、安全確保と信頼性回復のため、交換を
勧める。
・ワイヤロープ、固定ロープが推奨交換時期を経過しているため、更新を推奨。

舞台音響設備点検①

大ホール
・音響調整卓フェーダーに経年劣化の兆候あり、フェーダー交換を推奨
・カセットテープレコーダー、CD/MDプレーヤー修理対応終了品のため更新を推奨・ステージスピーカー　ツィーター音質劣化、修理・更新を推奨
・ワイヤレス機器が旧規格のため今後使用できない。
小ホール
・音響調整卓のスイッチ、ボリューム類に接触不良が発生。・音響調整室モニタスピーカのウーファーのコーンとエッジの剥れあり、更新を推奨。
・ワイヤレス機器が旧規格のため今後使用できない。

ホール照明機器点検①

大ホール
・調光器盤、操作卓
操作卓各フェーダー、各リレー・マグネットに経年劣化。直流安定化電源、フロッピーディスクドライブは交換時期。キーボードに劣化による動作不良があったため、配線を外している。ＵＰＳ
バッテリーは交換の時期。
・配線、照明器具
各種照明およびコード、プラグ、コンセント等に経年劣化。各T型コンセント、プラグをC型への交換を含め改修の検討を推奨。また、調光操作卓は納入後10年以上経過し、補修部品の保
有期間が終了。
小ホール
・調光器盤、操作卓、配線、照明器具、各種照明に経年劣化。各T型コンセント、プラグをC型への交換を含め改修の検討を推奨。

空調自動制御装置点検② 小ホール客席湿温度センサーの実測値と表示値にずれが生じているため、早期の交換を推奨。（実測：25.5℃、表示42.2℃）

自動ドア点検①
・1Fエントランス
円型センサーの検知エリアが不足、また振れ止めより異音が発生しやすくなっている。また、全体的にサッシ腐食のため異音が発生。
・多目的トイレ、エンジン一式老朽化。

非常用発電設備負荷試験 負荷率100％の状態で発電機の周波数が49.3Hzまで低下。50.0Hｚを割っていることから、39年経過したことのよる能力低下が発生しているため、オーバーホールによる性能回復を推奨。

ピアノ保守点検①
小ホールピアノ
・ダンパーペダル連結バネ不良
・チューニングピン、ハンマーヘッド等機能低下があり、オーバーホールが必要

空調自動制御装置点検③ AC-1系統：ＣＯ2濃度計、ＣＯ2指示調節計に劣化が見られ交換を推奨

ピアノ保守点検② リハーサル室ピアノ　全体的に経年劣化あり

空調自動制御装置点検④
AC-6小ホール系統
冬用サーモスタットの温度調整にずれがあり、設定温度の維持がしずらくなるため、早めの交換を推奨。また、排気ダンパーの中間開度にもずれが生じている。

舞台音響設備点検②

大ホール
・音響調整卓
フェーダーに経年劣化がみられ、交換を勧める。
・カセットテープレコーダ、ＣＤプレーヤー、ＭＤレコーダに不具合があるが修理対応不可となっているため、更新を推奨
・ステージスピーカに音質劣化あり、修理または更新が必要
小ホール
・音響調整卓
フェーダーに経年劣化がみられ、交換を勧める。

ホール照明機器点検②

大ホール
・調光器盤、操作卓
操作卓各フェーダー、各リレー・マグネットに経年劣化。直流安定化電源、フロッピーディスクドライブは交換時期。
・配線、照明器具
各種照明およびコード、プラグ、コンセント等に経年劣化あり。またソケットに一部変色・焼損あり。各T型コンセント、プラグをC型への交換を含め改修の検討を推奨。また、調光操作卓は納
入後10年以上経過し、補修部品の保有期間が終了。

ホール照明機器点検③
小ホール
・調光器盤、操作卓、配線、照明器具、各種照明に経年劣化。各T型コンセント、プラグをC型への交換を含め改修の検討を推奨。

ホール吊物点検②

大ホール
・電気品一式が推奨交換時期(15年）を経過。使用頻度・経年による接点の摩耗や腐食により接触不良が発生し、運転が出来なくなる恐れはあり、安全確保と信頼性回復のため、交換を
勧める。
・巻上機一式（滑車類含む）およびワイヤロープが推奨交換時期を経過しているため、更新を推奨。
・引綱ロープの摩耗が進行。特に吊物バトンの摩耗が激しく、ロープの破断により装置の落下等重大事故に繋がる可能性がある。固定吊ロープも含めて早期更新が必要。
・幕類の経年劣化が見られ更新を推奨。
小ホール
・電気品一式が推奨交換時期(15年）を経過。使用頻度・経年による接点の摩耗や腐食により接触不良が発生し、運転が出来なくなる恐れはあり、安全確保と信頼性回復のため、交換を
勧める。
・ワイヤロープ、固定ロープが推奨交換時期を経過しているため、更新を推奨。

自動ドア点検②
・1Fエントランス
円型センサーの検知エリアが不足、また振れ止めより異音が発生しやすくなっている。また、全体的にサッシ腐食のため異音が発生。
・多目的トイレ、エンジン一式老朽化。

空調自動制御装置点検⑤
展示室系統空調機のサーモスタットの不良により、開度信号が不安定になっている。また、冷温水２方弁に固着ががあり、スムーズに動かない。
室内サーモスタットの入力値に対し、モーター動作力がずれている。

空調自動制御装置点検⑥
小ホール系統のノズル切替モータ5台中3台動作なし。
ＣＯ2濃度計が故障、早期の交換を推奨

雑排水設備 汚水槽のチャッキ弁（2カ所）およびフロートスイッチ不良（2カ所）の動作不良

受水槽高架水槽 受水槽No2の底部より水漏れあり、内部からコーキングが望ましい

令和３年度 保守点検時指摘事項一覧


